
鉄(Fe)

この1台で 鉄(Fe)/マンガン(Mn) を測定！

測定項目 鉄(Fe) ／ マンガン(Mn)（淡水用）

品番 HI 97742 (本体のみ) / HI 97742C (キットタイプ)

測定範囲
鉄：0.00 ～ 1.60 mg/L
マンガン：0 ～ 300 μg/L

精度
@25℃

鉄：±0.01 mg/L ±測定値の8%
マンガン：±10 μg/L ±測定値の3%

サイズ 長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm 380g

電源
1.5V単三アルカリ電池3個
（バックライト未使用で約800回の測定が可能）

付属品

本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、
1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
※キットタイプにはバリデーター、セル面清浄用布1枚、
キャリングケースも付属します。
※測定試薬は付属していません。以下よりお選び下さい。

測定試薬

HI 93746-01 低濃度鉄試薬50回分
HI 93746-03 低濃度鉄試薬150回分
HI 93748-01 低濃度マンガン試薬50回分
HI 93748-03 低濃度マンガン試薬150回分

キットタイプなら持ち運びや保管
に便利なキャリングケースに標準
液セットも付属しています。

マンガン
(Mn)

トレサ対応

トレサビリティ校正にも対応した吸光光度計シリーズ！

・HI 97742は水中(淡水)の鉄(Fe)/マンガン(Mn)を測定する吸光光度計です

・測定範囲は、鉄【0.00 ～ 1.60 mg/L】 マンガン【0 ～ 300 μg/L】

・専用標準液を使用しての検証・校正機能があり、常に精度の確認ができるので安心です

【主な特長】

●ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上

●本体ケースの防水機能はIP67（ガラスセルの挿入部も防水性アップ）

●50データの自動ロギング機能

●時間設定が可能（年月日と時間）

●バックライト機能により見やすいディスプレイ

・防水性UP(IP67)

・広口径で測定試薬

が入れやすい！

詳しい製品情報は

コチラのQRコードから



ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
 エム・ベイポイント幕張14F

TEL：043-216-2601
FAX：043-216-2602

Email：sales@hanna.co.jp

品番
本体のみ/キット一式

測定項目
測定
対象

測定範囲 精度@25℃ 別売 測定試薬

HI 97707/
HI 97707C

亜硝酸態窒素 (低濃度) NO2
- -N 0 - 600μg/L ±20μg/L ±測定値の4% HI 93707-01(100回分)

HI 97708/
HI 97708C

亜硝酸塩 (高濃度) NO2
- 0～150ppm ±4mg/L ±測定値の4% HI 93708-01(100回分)

HI 97700/
HI 97700C

アンモニア態窒素 (低濃度) NH3 -N 0.00～3.00ppm ±0.04mg/L ±測定値の4% HI 93700-01(100回分)

HI 97715/
HI 97715C

アンモニア態窒素 (中濃度) NH3 -N 0.00 - 10.00mg/L ±0.05mg/L ±測定値の5%
HI 93715-01(100回分)

【毒劇物】

HI 97733/
HI 97733C

アンモニウムイオン (高濃度) NH4
+ 0.0 - 100.0mg/ ±0.5mg/L ±測定値の5%

HI 93733-01(100回分)
【毒劇物】

HI 97752/
HI 97752C

カルシウム Ca2+ 0 - 400mg/L ±10mg/L ±測定値の5% HI 937521-01(50回分)

HI 97701/
HI 97701C

残留塩素(遊離塩素、低濃度) Cl2 0.00 - 5.00mg/L ±0.03mg/L ±測定値の3% HI 93701-01(100回分)

HI 97711/
HI 97711C

残留塩素(全塩素、低濃度) Cl2 0.00 - 5.00mg/L ±0.03mg/L ±測定値の3% HI 93711-01(100回分)

HI 97728/
HI 97728C

硝酸態窒素 NO3
--N 0.0 - 30.0mg/L ±0.5mg/L ±測定値の10% HI 93728-01(100回分)

HI 97747/
HI 97747C

銅 (低濃度、淡水/海水対応） Cu 0 - 1500μg/L ±10μg/L ±測定値の5% HI 95747-01(100回分)

HI 97702/
HI 97702C

銅 (高濃度、淡水/海水対応） Cu 0.00～5.00ppm ±0.02mg/L ±測定値の4% HI 93702-01(100回分)

HI 97713/
HI 97713C【劇物】

リン酸塩 (低濃度、淡水/海水対応） PO4
3- 0.00～2.50ppm ±0.04mg/L ±測定値の4%

HI 93713-01(100回分)
【劇物】

HI 97717/
HI 97717C

リン酸塩 (高濃度) PO4
3- 0.0～30.0ppm ±1.0mg/L ±測定値の4%

HI 93717-01(100回分)
【劇物】
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